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[CPV:45233250-6:Wymiana nawierzchni]

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Roboty rewitalizacyjne zwigzane z budowg Skateparku
[CPV:45233250-6:Obiekty rekreacyjne]
1.1. Roboty pomiarowe i rozbiérkowe nawierzchni
[CPV:45233250-6:Wymiana nawierzchni]
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,2540
0121-0200 - pod nawierzchnie utwardzane
teren inwentycji: 254/1000 0,25400
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o m3 130,6780
0205-0400 pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat.lll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢
do 1km - rozebanie nawierzchni zwirowej i gruntowej do
gtebokosci zgodnej z przewidzianym poziomem utwardzenia -
52 cm w obrebie sketaparku i 45 cm na porkingu dla roweréw
52 cm w obrebie skateparku: 231,4*0,52 120,32800
23,00,45 10,35000
1.2. Podbudowa pod nawierzchnie asfaltowg
[CPV:45233250-6:Roboty w zakresie nawierzchni, z
wyjatkiem drog]
3 KNR 9-11 Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowfékninami m2 254,4000
0202-0100 uktadanymi sposobem recznym
w obrebie skateparku: 231,4+23 254,40000
4 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce - grubos¢ warstwy 10 cm po m2 254,4000
0104-0300 mechanicznym zageszczeniu - teren pod utwardzenie zwirowe
i asfaltowe
w obrebie skateparku: 231,4+23 254,40000
5 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach; dodatek m2 254,4000
0104-0400 za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie - zastosowano krotnos$¢ pozyciji
12 - z dodatkowe 12 cm grubosci
Krotnos¢ = 12
w obrebie skateparku: 231,4+23 254,40000
6 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci 15 m2 254,4000
0114-0500 cm po zageszczeniu
w obrebie skateparku: 231,4+23 254,40000
7 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa gérna grubosci 8 m2 254,4000
0114-0700 cm po zageszczeniu
w obrebie skateparku: 231,4+23 254,40000
1.3. Utwardzenie z nawierzchni asfaltowej i okraweznikowanie




1.3. Utwardzenie z nawierzchni asfaltowej i okraweznikowanie

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
8 KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta - pod obrzeza m3 4,1880
0402-03 trawnikowe - 69,8 mb.
obrzeza betonowe: (26,00+8,90+26,00+8,90)*0,30*0,20 4,18800
9 KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 30x8cm wypetnienie spoin m 69,8000
0407-04 zaprawg cementowa.
obrzeza betonowe: (26,00+8,90+26,00+8,90) 69,80000
10 KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych. Asfalt AC m2 231,4000
0311-01 11W - warstwa wigzgca o grubo$ci 4 cm po zageszczeniu
nawierzchnia z asfaltu w obrebie skateparku: 231,4 231,40000
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 231,4000
0311-05 grysowo-zwirowych AC 8S - warstwa $cieralna o grubosci 3cm
po zageszczeniu
nawierzchnia z asfaltu w obrebie skateparku: 231,4 231,40000
12 KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta - pod obrzeza m3 0,4600
0402-0300 trawnikowe - 11,5 mb - parking dla rowerdéw.
tawy pod obrzeza trawnikowe: (2,00+2,80+2,20+4,50)*0,20%0,20 0,46000
13 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - podsypka m 11,5000
0404-0500 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowa
- obramowanie utwardzen - 11,5 mb - parking dla roweréw
obrzeza trawnikowe: 2,00+2,80+2,20+4,50 11,50000
14 KNR 0-11 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce piaskowej z 1m2 23,0000
0316-0201 wypetnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubos$ci 80 mm kolor,
podsypka grubosci 50 mm - parking dla roweréw - 23 m2
utwardzenia z kostki brukowej - parking dla roweréw: 23,0 23,00000
2. Roboty rewitalizacyjne zwigzane z budowg $ciezek
wewnetrznych o nawierzchni grysowo-zwirowej
[CPV:45233250-6:0biekty rekreacyjne]
21. Urzadzenie terenéw zielonych
[CPV:45233250-6:Roboty w zakresie nawierzchni, z
wyjatkiem drog]
15 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o m3 269,4000
0206-0100 pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.I-ll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢
do 1km
pod tereny zielone: 1796*0,15 269,40000
16 KNR 2-21 Rozscielenie spycharkami ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3 269,4000
0218-0300
pod tereny zielone: 1796*0,15 269,40000
3. Roboty zwigzane z montazem urzgdzen rekreacyjnych
[CPV:45212140-9:Obiekty rekreacyjne]
17 Kalkulacja Zakup i montaz urzgdzen skateparku kpl 1,0000
wiasna - 1 kpl. - zg. z ofertag z transportem i montazem
urzadzenia sitowni: 1 1,00000
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