KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Wyszynskiego 3b lok. 113 18-300 Zambréw
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

REMONT DROGI NA ODCINKU OD UL. WEDKARSKIEJ W SZEPIETOWIE DO DROGI POWIATOWEJ

NR 2070B

Adres inwestycji: ODCINEK OD UL. WEDKARSKIEJ W SZEPIETOWIE DO DROGI POWIATOWEJ NR 2070B
Zamawiajgcy: BURMISTRZ SZEPIETOWA, UL. GLOWNA 6, 18-210 SZEPIETOWO

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

34922100-7
44132000-4
45111200-0
45233000-9
45233220-7

Oznakowanie drogowe

Elementy przepustow

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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REMONT DROGI NA ODCINKU OD UL. WEDKARSKIEJ W SZEPIETOWIE DO DROGI POWIATOWEJ
NR 2070B

Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont drogi gminnej na odcinku od ul. Wedkarskiej w Szepietowie do drogi powiatowej nr
2070. Remont obejmuje odcinek drogi o tagcznej diugosci ok. 892mb. Projektowana droga zostata podzielona na robocze
odcinki

- odcinek nr 1 rob. km 0+000,00 - 0+205,30

- odcinek nr 2 rob. km 0+000,00 - 0+171,50

- odcinek nr 3 rob. km 0+000,00 - 0+515,00

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta inwestycjg usytuowana jest w otoczeniu gruntéw niezabudowanych o charakterze rolniczym. Przedmiotowa
droga stanowi potgczenie pomiedzy ul. Wedkarska i drogg powiatowg nr 2070B. Poczatek robét przyjeto na styku z
istniejgca nawierzchnig ul. Wedkarskie;j.

Korpus drogi jest obecnie utwardzony mieszankg zwirowg. Droga w przekroju posiada jezdnie o szerokosci 4.0-7.0m i
pobocza o szer. 0.75m. Odwodnienie odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy do istniejgcych rowdw lub na przylegte
tereny zielone w granicach pasa drogowego.

Przedmiotowa droga petni funkcje drogi dojazdowej i umozliwia obstuge komunikacyjna przylegtych poses;ji
zabudowanych oraz do pdl rolnych.

Opis rozwigzan projektowych

W ramach inwestycji objetej niniejszg dokumentacja projektowg przewiduje sie wykonanie remontu drogi na odcinku od
ul. Wedkarskiej w Szepietowie do drogi powiatowej nr 2070B o tgcznej dlugosci ok. 892mb. Poczatek robdt przyjeto na
styku z istniejgca nawierzchnig ul. Wedkarskie;.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robét

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie remontu istniejacej nawierzchni jezdni drogi

- wykonanie remontu przepustéw pod korong drogi

- wykonanie remontu zjazdéw

Geometria drogi zostata dostosowana do przebiegu istniejgcej drogi zwirowej oraz przebiegu granic pasa drogowego.
Zatamania trasy wyokraglono tukami poziomymi o warto$ciach zgodnych ze stanem istniejacym.

Rozwigzanie wysokosciowe nalezy dostosowac do niwelety obecnej drogi oraz uksztattowania terenu, przy zachowaniu
odpowiednich spadkéw podituznych i poprzecznych umozliwiajgcych odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego.
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1

Dziat kosztorysu

Symbol CPV

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111200-0

1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.2. D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

1.3. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

1.4. D-01.02.04 Rozbidérka elementdw drég i innych elementdéw zagospodarowania pasa drogowego

2. ROBOTY ZIEMNE

45111200-0

2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopdw

2.2. D-02.03.01 Wykonywanie nasypow

3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

44132000-4

3.1. D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

4. PODBUDOWY

45233220-7

4.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

4.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

4.4. D-04.05.01b Ulepszone podtoze i podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem

5. NAWIERZCHNIE

45233220-7

5.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa

5.2. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

5.3. D-05.03.05B Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

5.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

45233220-7

6.1. D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw, $ciekow

6.2. D-06.03.01 Umocnienie poboczy

7. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEPIECZENSTWA RUCHU

34922100-7

7.1. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

7.2. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

8. ELEMENTY ULIC

45233000-9

8.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe

9. INNE ROBOTY

45233220-7

9.1. D-10.01.01 Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej
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Tabela przedmiaru robot

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. ”_Oéé
STWiORB j-m.

1 2 3 4 5 6

Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i
punktéw wysokosciowych

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0.890
Trasa drég w terenie réwninnym. Odtworzenie i wyznaczenie tras
trasy i punktow wysoko$ciowych. Geodezyjne wyznaczenie y

pasa drogowego.

0,89 0.89000

Dziat nr 1.2. D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

2 D-01.02.01 Usuniecie krzewdw i zagajnikow. ha 0.007

- odcinek nr 2 - km0+018-0+033: 0.004 0.00400

- odcinek nr 2 - km0+100: 0.003 0.00300

3 D-01.02.01 Usuniecie karpin. szt 5.000

pozycja zastepcza: 5 5.00000

Dziat nr 1.3. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

4 D-01.02.02 Roboty ziemne - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej ér. gr. 15cm m3 206.000
wraz z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na sktadowisko Zamawiajgcego na odlegtos¢ do Skm.

pozycja zastepcza:

a) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej pod projektowany korpus 206.00000
drogowy: 215,0-9,0

5 D-01.02.02 Roboty ziemne - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej $r. gr. 15cm m3 9.000
- humus do wykorzystania.

pozycja zastepcza: 90,0*0,1 9.00000

Dziat nr 1.4. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog i
innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

6 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kruszywa gr. 15cm wraz z m2 3067.000
segregacjg materiatu i transportem na sktadowisko
Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 5km.

pozycja zastepcza:

- rozbidrka istn. nawierzchni z kruszywa: 3067,0 3067.00000

7 D-01.02.04 Rozebranie istniejgcego przepustu z rur z tworzywa Tm 9.000
sztucznego wraz z segregacjg materiatu i transportem na
sktadowisko Zamawiajacego na odlegto$¢ do 5km.

pozycja zastepcza:

- rozbiorka istniejacego przepustu - odcinek nr 2 km0+067: 9,0 9.00000

8 D-01.02.04 Rozebranie istniejgcego przepustu z rur betonowych wraz z m 9.000
segregacjg materiatu i transportem na sktadowisko
Zamawiajacego na odlegto$¢ do 5km.

pozycja zastepcza:

- rozbidrka istniejgcego przepustu - odcinek nr 3 km0+390: 9,0 9.00000

9 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, m 12.000
na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki do odzysku

- rozbiodrka kraweznika na dowigzaniu do ul. Wedkarskiej: 12,0 12.00000




1.4. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

10

D-01.02.04

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z
przekruszeniem gruzu i transportem na sktadowisko
Wykonawcy.

pozycja zastepcza:

m3

0.990

- rozbiorka taw pod kraweznikami na dowigzaniu do ul. Wedkarskiej:
12,0%0,0825

0.99000

Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopéw

1"

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 5km.

pozycja zastepcza:

m3

985.000

- wykopy pod konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdéw, profilowanie
rowéw, remont przepustéw: 985,0

985.00000

Dziat nr 2.2. D-02.03.01 Wykonywanie nasypow

12

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow. Nasypy wysokosci do
3,0m z gruntu kat.l-IV. DO POZYCJI NALEZY DOLICZYC
ZAKUP | DOWOZ GRUNTU NASYPOWEGO G1.

pozycja zastepcza:

m3

165.000

- uzupetnienie korpusu drogi i zjazdéw: 165,0

165.00000

Dziat nr 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
[CPV: 44132000-4 Elementy przepustow]

Dziat nr 3.1. D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

13

D-03.01.01

Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur HDPE $r. 60cm
na tawie z kruszyw gr. 30cm i podsypce piaskowej gr. 15cm -
geotkanina na dnie wykopu, zasypka przepustu.

pozycja zastepcza:

18.000

- remont przepustu na odcinku nr 2 w km0+067: 9,0

9.00000

- remont przepustu na odcinku nr 3 w km0+390: 9,0

9.00000

14

D-03.01.01

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz skarp i dna rowow
brukowcem kamiennym 12/16cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm (szczeliny wypetnione

Zaran e siepcza:

- umocnienie na powierzchni skarp i dna rowu w odlegto$ci min. 0,80m
od krawedzi przepustu:

m2

8.000

- remont przepustu na odcinku nr 2 w km0+067: 4,0

4.00000

- remont przepustu na odcinku nr 3 w km0+390: 4,0

4.00000

Dziat nr 4. PODBUDOWY
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

Dziat nr 4.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza

15

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne. Wykonywane mechanicznie.

m2

5142.900

profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcje nawierzchni drég
i zjazdow: 5142,9

5142.90000

Dziat nr 4.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych




4.2, D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
16 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy m2 3453.500
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg asfaltowa.
- uwzgledniono odsadzki warstw konstrukcyjnych: 3453,5 3453.50000
17 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej z m2 3168.500
betonu asfaltowego oraz istniejgcej nawierzchni.
- uwzgledniono odsadzki warstw konstrukcyjnych: 3168,5 3168.50000
Dziat nr 4.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej
18 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 4245.500
0/31,5 mm (C50/30) gr. 22cm (uwzgledniono odsadzki warstw
konstrukcyjnych)
pozycja zastepcza: 3453,5+792,0 4245.50000
Dziat nr 4.4. D-04.05.01b Ulepszone podtoze i podbudowy
z mieszanek zwigzanych cementem
19 D-04.05.01b Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C m2 4872.500
1.5/2.0 gr. 15cm.
pozycja zastepcza: 4080,5+792,0 4872.50000
Dziat nr 5. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]
Dziat nr 5.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa
20 D-05.02.01 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm m2 270.400
(C50/30) gr. 20cm
pozycja zastepcza:
- jezdnia i pobocza zjazdéw: 8*33,8 270.40000
Dziat nr 5.2. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego
21 D-05.03.05A Warstwa $cieralna AC 11S gr. 4cm (KR1). m2 3083.000
3083 3083.00000
Dziat nr 5.3. D-05.03.05B Warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego
22 D-05.03.05B Warstwa wigzaca AC 16W gr. 5cm (KR1). m2 3168.500
3168,5 3168.50000
Dziat nr 5.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej
23 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 m2 792.000
cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3
cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa .
- odcinek nr 1: 792,0 792.00000
Dziat nr 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45233220-7 ]
Dziat nr 6.1. D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw,
Sciekow
24 D-06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw, przy grub. m2 90.000
warstwy humusu 10cm skarp i dna rowow.
pozycja zastepcza:
- profilowanie skarp i dna rowu na odc. nr 2 km0+030-0+061: 90,0 90.00000

Dziat nr 6.2. D-06.03.01 Umocnienie poboczy




6.2. D-06.03.01 Umocnienie poboczy

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
25 D-06.03.01 Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang z kruszywem m2 1214.500
0/31,5 mm (C50/30) $r. gr. 10cm
pozycja zastepcza: 1214,5 1214.50000
Dziat nr 7. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEPIECZENSTWA RUCHU
[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]
Dziat nr 7.1. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
26 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 3.000
3 3.00000
27 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2.000
informacyjne o pow.do 0.3 m2, folia odblaskowa nr 1 (rozmiar:
mate)
wg PSOR:
B-33:2 2.00000
28 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 1.000
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 folia odblaskowa nr 1
(rozmiar: $redni)
wg PSOR:
A-7:1 1.00000
Dziat nr 7.2. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
29 Kalkulacja Zakup i montaz barier ochronnych drogowych (wg PSOR) m 40.000
wiasna
-W2 N1A: 40,0 40.00000
30 Kalkulacja Zakup i montaz barier ochronnych drogowych (wg PSOR) - m 16.000
wilasna zakonczenia barier.
-W2 N1A: 8,0+8,0 16.00000
Dziat nr 8. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45233000-9 ]
Dziat nr 8.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm. Ltawa m 335.000
betonowa z oporem-beton C12/15 (w tym odcinki skosne),
podsypka cementowo-piaskowa
pozycja zastepcza: 347,0-12,0 335.00000
32 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm. tawa m 12.000
betonowa z oporem-beton C12/15 - krawezniki z odzysku.
pozycja zastepcza: 12,0 12.00000
Dziat nr 9. INNE ROBOTY
[CPV: 45233220-7 ]
Dziat nr 9.1. D-10.01.01 Zabezpieczenie podziemne;j
infrastruktury technicznej
33 D-10.01.01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli dwudzielnymi rurami m 10.000
ostonowymi $r. 160mm
- odcinek nr 3 km0+505: 10,0 10.00000




