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PROJEKT WYKONAWCZY

Krzysztof Polakowski

tel. 502 502 729

18-300 Zambrów

ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113

BRANŻA DROGOWA

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

INWESTOR

02.12.2020r.

Nr Tomu/Branża:

18-210 Szepietowo

ul. Główna 6

DROGOWA

SZEPIETOWA
BURMISTRZ KPK-PROJEKT

SZEPIETOWIE DO DROGI POWIATOWEJ NR 2070B

REMONT DROGI NA ODCINKU OD UL. WĘDKARSKIEJ W 

woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo, m. Szepietowo, Średnica-Pawłowięta

Przekroje normalne
1:50

JEZDNIA POBOCZEPOBOCZE

skala 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

JEZDNIA POBOCZEPOBOCZE

skala 1:50

ODCINEK NR 1 - km 0+000.0-0+166.3

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

ODCINEK NR 1 - km 0+166.3-0+203.2
ODCINEK NR 2 - km 0+000.0-0+169.5
ODCINEK NR 3 - km 0+000.0-0+515.0

A
2

21
1

0.750.75

B2
2

0.750.75

0.00 -0.04

4.00 + 1.00 (mijanka)

4.00 + (mijanka - wg planu sytuacyjnego)

+0.04(+0.06) **

*

istniejącego terenu, w sposób zapewniajacy sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 
1. Rozwiązanie wysokościowe należy dostosować do obecnej niwelety drogi żwirowej oraz ukształtowania 
UWAGA: 

8cm

3cm

Z KRUSZYWEM C     (0/31,5)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
50/30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

22cm

A
JEZDNIA 

1

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

1.5/2.015cm CEMENTEM C

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ 

Z KRUSZYWEM C     (0/31,5)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
50/3022cm

B
JEZDNIA 

1.5/2.015cm CEMENTEM C

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ 

WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S

WARSTWA WIĄŻĄCA AC 16W5cm

4cm

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30cm

ŁAWA BETONOWA (C12/15) ≤17cm

2
KRUSZYWEM C     (0/31,5) GR. 10cm

POBOCZE UMOCNIONE MIESZANKĄ NIEZWIĄZANĄ Z 
50/30


