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CZESC OPISOWA

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej na odcinku od ul. Wedkarskiej w
Szepietowie do drogi powiatowej nr 2070. Remont obejmuje odcinek drogi o tgcznej
dtugosci ok. 892mb. Projektowana droga zostata podzielona na robocze odcinki:
- odcinek nr 1 rob. km 0+000,00 - 0+205,30
- odcinek nr 2 rob. km 0+000,00 - 0+171,50
- odcinek nr 3 rob. km 0+000,00 - 0+515,00
ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni jezdni drogi

- wykonanie remontu przepustéw pod korong drogi

- wykonanie remontu zjazdow
Szczegdtowa kolejnos¢ robdt zostanie okreslona przez Wykonawce prac budowlanych
w sposdb umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci

zapewniajgc dojazd do isthiejgcych posesji.

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

BURMISTRZ SZEPIETOWA
ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

1.2 Jednostka projektowa
Jednostkg projektujgcq jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok113
18-300 Zambrow

1.3 Materialy i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]
e Wyniki inwentaryzaciji stanu istniejgcego

¢ Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym
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1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewodziwo: podlaskie

Powiat: wysokomazowiecki
Gmina: Szepietowo

Dziatki: obreb Szepietowo - 28/10

obreb Srednica-Pawtowieta — 1179; 1176

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta inwestycjg usytuowana jest w otoczeniu gruntdw niezabudowanych o
charakterze rolniczym. Przedmiotowa droga stanowi potgczenie pomiedzy ul.
Wedkarskq i drogg powiatowqg nr 2070B. Poczqgtek robdt przyjeto na styku z istniejgcq
nawierzchnig ul. Wedkarskie;.

Korpus drogi jest obecnie utwardzony mieszankg zwirowq. Droga w przekroju posiada
jezdnie o szerokosci 4.0-7.0m i pobocza o szer. 0.75m. Odwodnienie odbywa sie
poprzez sptyw powierzchniowy do istniejgcych rowdw lub na przylegte tereny zielone
w granicach pasa drogowego.

Przedmiotowa droga petni funkcje drogi dojazdowej i umozliwia obstuge

komunikacyjng przylegtych posesji zabudowanych oraz do pdl rolnych.

3 Opis rozwigzan projektowych
W ramach inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg projektowqg przewiduje sie
wykonanie remontu drogi na odcinku od ul. Wedkarskiej] w Szepietowie do drogi
powiatowej nr 2070B o tgcznej dtugosci ok. 892mb. Poczgtek robdt przyjeto na styku z
istniejgca nawierzchnig ul. Wedkarskiej. Projektowana droga zostata podzielona na
robocze odcinki:
- odcinek nr 1 rob. km 0+000,00 — 0+205,30
- odcinek nr 2 rob. km 0+000,00 - 0+171,50
- odcinek nr 3 rob. km 0+000,00 - 0+515,00

Zakresem przedmiotowej inwestycji jest remont istniejgcego obiektu budowlanego i
nie obejmuje wprowadzenia zmian parametrow technicznych i uzytkowych drogi.
ZLakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robodt:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni jezdni drogi

- wykonanie remontu przepustéw pod korong drogi

- wykonanie remontu zjazdow
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3.1 Parametry techniczne drogi (zatozenia projektowe)

klasa techniczna -D

kategoria ruchu - KR1

predkosc projektowa - Vp=30km/h
szerokosc¢ jezdni - 4,00m + mijanki
szeroko$¢ poboczy -0,75m

3.2 Rozwiqzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Geometria drogi zostata dostosowana do przebiegu istniejgcej drogi zwirowej oraz
przebiegu granic pasa drogowego.
Zatamania trasy wyokrgglono tukami poziomymi o wartosciach zgodnych ze stanem
istniejgcym.
Rozwigzanie wysokosciowe nalezy dostosowac do niwelety obecnej drogi oraz
uksztattowania terenu, przy zachowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych umozliwiajgcych odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego.
Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano jako jednostronny w zakresie odcinka nr 1 i
odcinka nr 2 oraz jednostronny i daszkowy w zakresie odcinka nr 3 — szczegoty
dotyczqce spadkdéw poprzecznych drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys.
nr2.
Niniejsza droga nie stanowi obecnie drogi publicznej w mysl przepisdw ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Na poczgtku robot odcinka nr 1 nalezy wykonac¢ dowigzanie krawedzi projektowanej
drogi do geometrii ul. Wedkarskiej. Na odcinku dowigzania nalezy geometrie ul.
Wedkarskiej dostosowac do projektowane] drogi poprzez zmiane usytuowania

kraweznikbw oraz uzupetnienie nawierzchni.

3.3 Konstrukcja nawierzchni
W ramach remontu drogi przewiduje sie wykonanie nawierzchni drogi gminnej o

nastepujgcej konstrukcii:

Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni drogi na odcinku nr 1 — km 0+000,0 - 0+166,3
Grubosé
L.p. R j tw
P odzaj warstwy (po zageszczeniu)

1 Kostka betonowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

3 22cm
(0/31,5mm)

4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 15cm
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Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni drogi na odcinku nr 1 (km 0+166,3 - 0+203,2),
odcinku nr 2 i odcinku nr 3

Grubosé
L.p. R j tw
P odzaj warstwy (po zageszczeniu)

Warstwa $cieralna AC11S 4cm

2 Warstwa wigzgca AC16W 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

3 22cm
(0/31,5mm)

4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 15cm

Do wykonania nawierzchni odcinka nr 1 km 0+000,0 — 0+166,3 nalezy stosowac kostke
betonowqg o charakterystyce zgodnej z obecnie wykonang nawierzchnig ul.
Wedkarskiej 1j. kostke betonowq gr. 8cm typu ,,behaton” w kolorze grafitowym.

Jako ograniczniki nawierzchni nalezy stosowac krawezniki betonowe 15x30cm
wbudowane na tawach betonowych z oporem (C12/15).

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej nalezy przyjg¢ dla drog
KR1 zgodnie z WT-4 2014 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych - Wymagania
techniczne.

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjg¢ dla drog KR1 zgodnie z WT-2 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania techniczne.

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
powinny spetnia¢ wymagania ,WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych” dla drég o ruchu KR1.

Powierzchnia dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza powinna
charakteryzowac sie widérnym modutem odksztatcenia - dla drég KR1 - E2 2100Mpa

W czasie budowy po wykonaniu koryta, nalezy wykona¢ ocene nosnosci podtoza
nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtdrnego modutu odksztatcenia Ea.

W przypadku stwierdzenia gorszych parametrow podtoza niz przyjeto w dokumentacii
(E2250MPa), nalezy poinformowac o tym Inwestora i wykonac¢ ulepszenie podtoza
gruntowego lub wymiane gruntu w celu uzyskania odpowiedniej noSnosci.

Badania nosnosci zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne -
Wymagania i badania.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywani robét budowlanych wystepowania w
podtozu gruntdw organicznych lub innych gruntow stabonos$nych nalezy wykonac ich
wymiane na petng gtebokos¢ zalegania lub zastosowac inny sposdb ulepszenia
podtoza w celu uzyskania wymaganej NnoSnosci.

Szczegobty wykonania konstrukciji nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowe.
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3.4 Zjazdy

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ warstwe remont zjazddw do przylegtych posesji

poprzez wykonanie koryta oraz wbudowanie nawierzchni wedtug tabeli nr 3.

Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach

Grubosé

L.p. Rodzaj warstwy
(po zageszczeniu)

: Nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 20
cm

(0/31,5mm)

- Wyprofilowane i zageszczone podtoze -

Pochylenie podtuzne zjazddw na dtugosci 5m od krawedzi jezdni nalezy wykonac o
wartosci £ 5%. Na dalszym odcinku pochylenie podtuzne dowigzania nie powinno
przekracza¢ wartosci 15%. W przypadku wystepowania pod zjazdem przepustéw
nalezy ich remont poprzez rozbidrke i wbudowanie nowego przepustu o parametrach
zgodnych ze stanem istniejgcym.

Parametry ziazddw indywidualnych

szerokosc¢ jezdni - 4.00
szeroko$¢ pobocza -1,00m
tuki wyokrgglajace -3,0m
Parametry zjazdow publicznych
szerokosc¢ jezdni - 4.00
szeroko$¢ pobocza -1,00m
tuki wyokrgglajgce -5,0m
3.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane bedzie zgodnie ze stanem obecnym poprzez sptyw
powierzchniowy do istniejgcych rowdw przydroznych lub na przylegty teren w
granicach pasa drogowego. W ramach robdt nalezy przewidzie€ oczyszczenie i
profilowanie skarp oraz dna istniejgcych rowdw. Skarpy rowdw nalezy uksztattowac o
pochyleniu 1:1.5. Spadek podtuzny dna rowdw nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym. Spadek dna rowu powinien zapewniac wtasciwy sptyw wod opadowych i
roztopowych. Skarpy i dno rowdw nalezy pokry¢ warstwq ziemi urodzajnej gr. 10cm i

obsia¢ mieszankg traw.

3.6 Remont istniejacych przepustow
Ze wzgledu na zty stan techniczny przepustow zakres robdt budowlanych obejmuje
rowniez wykonanie remontu istniejgcych przepustu $r. 60cm pod korong drogi w
nastepujgcych lokalizacjach:
- odcinek nr 2 — ok. km 0+067
- odcinek nr 3 — ok. km 0+390
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Istniejgce przepusty nalezy rozebrac¢, a w ich miejsce wbudowac nowe przepusty z rur
HDPE Ilub PP §r. 60cm i dtugosci zgodnej ze stanem istniejgcym (wynikajgcej z
szerokosci korpusu drogowego).

Rzedne wilotu i wylotu nalezy dostosowac do dna ciekdw wodnych na ktdrych
wystepujq przepusty przy zachowaniu minimalnego naziomu nad przepustem -
wysoko$S¢ minimalnego naziomu nad przepustem nie powinna by¢ mniejsza niz
okres$lona przez producenta rur.

Remontowane przepusty pod korong drogi nalezy posadowi¢ na fundamencie z
mieszanki kruszywa gr. 30cm i podsypce piaskowo-zwirowej gr. 15cm (gdérne 5 cm
podsypki luzno zageszczone, w celu umozliwienia wtasciwego pograzenia karboéw
rury). Na powierzchni wykopu nalezy wbudowac¢ geotkanine separacyjno-
wzmacniajgcag. Rury nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako zasypke przepustdw nalezy stosowac kruszywo mrozoodporne — zwiry, pospofki,
mieszanki zwirowe o gran. 0-32mm.

Wilot i wylot przepustu nalezy wykonac w skosie zgodnym z pochyleniem skarpy.
Powierzchnie wlotu i wylotu przepustu nalezy umocni¢ brukowcem kamiennym na

podsypce cementowo-piaskowe.

4 Istniejgca infrastruktura techniczna
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
- podziemna sie¢ telekomunikacyjna
- podziemna siec elektroenergetyczna
- napowietrzna linia elektroenergetyczna
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcq infrastruktura techniczng.
Istniejgce kable sieci infrastruktury technicznej nalezy zabezpieczy< rurami ostonowymi
dwudzielnymi o srednicy 160mm.
Obecnosc lub brak obecnosci sieci technicznych zostata stwierdzona na podstawie
danych dostepnych w panstwowym zasobie geodezyjnym.
Nie wyklucza sie wystepowania istniejgcej infrastruktury podziemnej innej wykazana w
dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie w porozumieniu z
wtascicielem urzgdzen.
Roboty w rejonie istniejgcych sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznosciq, w bezposredniej bliskosci urzgdzen prace prowadzi¢ recznie.
Nie wyklucza sie wystepowania na analizowanym obszarze urzgdzehn melioracji
wodnych (sgczkdw i zbieraczy drenarskich itp.) lub innych urzgdzen wodnych. W

przypadku wystgpienia kolizji projektowanych obiektow z urzgdzeniami melioracji
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wodnych lub innymi urzgdzeniami wodnymi, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
istniejgcych urzgdzen lub ich przebudowe w sposdéb uzgodniony z wtascicielem
urzgdzen, zapewnigjgc ciggtosc sptywu wod bez szkody dla gruntdw sgsiednich.

5 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi Samochodowe-
Roboty ziemne — Wymagania i badania.
W miejscach, gdzie nalezy poszerzy¢ korpus drogowy przed wbudowaniem nasypu
nalezy zdjgc warstwe ziemi urodzajnej ér. gr. 15cm.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych lub stabonosnych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntdw lub zastosowac inne metody wzmocnienia stabego
podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntow
organicznych lub stabono$nych nalezy poinformowac Inwestora i projektanta, w celu
ustalenia szczegotdw zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopdw wytgcznie z gruntow i
materiatdw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktdére spetniajg szczegdtowe
wymagania PN-S-02205 (dla ktdérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do
zastosownia).

6 Roboty rozbiorkowe
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni z
kruszywa.
W zakresie utylizacji odpaddw z rozbidrki nalezy stosowac obowigzujagce przepisy
prawa, a w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

7 Stata organizacja ruchu
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie elementdw statej organizacji ruchu w
postaci znakdw pionowych oraz wbudowania barier ochronnych stalowych wzdtuz
krawedzi jezdni odcinka nr 2 — km 0+026 — 0+082. Szczegdty dotyczgce organizacii
ruchu zostaty przedstawione w projekcie organizacji ruchu dla przedmiotowego
zadania. Niniejsza droga nie stanowi obecnie drogi publicznej w mysl przepisdw ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

8 Ogodine warunki wykonania robét
Szczegdbtowe warunki wykonania roboét okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych.
Kolejnos$¢ robdt powinna zostac okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w
sposdb umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do isthiejgcych posesji.
Roboty w granicach pasdéw drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie

zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
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Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

9 Informacje wplywie inwestycji na srodowisko
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla srodowiska ani nie
bedzie w sposéb negatywny oddziatywata na higiene i zdrowie uzytkownikéw i ich
otoczenia.
Wedtug przeprowadzonych analiz oraz dostepnych materiatdw zrédtowych, w
bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary
parkdw narodowych ani ochrony uzdrowiskowej, teren nie jest potozony na obszarze
chronionym NATURA 2000. Na fterenie inwestycji oraz w bliskim sqgsiedztwie nie
wystepujg inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne,
zespoty roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkdw chronionych, w tym obecnosci
gatunkéw fauny chronionej, ktére podlegatyby specjalnemu traktowaniu - np.
tworzeniu stref ochronnych wokot miejsc legowych lub gniazd, nie wystepujg rowniez
pomniki przyrody, drzewa czy gtazy. Obszar objety wnioskowanym pozwoleniem jest
usytuowany poza obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych w tym siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek.
Na terenie przeznaczonym pod readlizacje przedsiewziecia nie wystepujg obszary lesne,
obszary stref ochronnych uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod srédigdowych.
Planowane przedsiewziecie usytuowane jest rowniez poza obszarami o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak réwniez poza
terenami uzdrowisk oraz obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.
Zmiany w Srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty

charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
SPIS RYSUNKOW
Rys Liczba
L.p. nr arkuszy Tytut Skala Nr strony
1 1 1 Plan orientacyjny 1:25000 12
2 2 1 Plan sytuacyjny 1:500 13
3 3 1 Przekroje normalne 1:50 14
4 4 1 Szczegdty konstrukcyjne 1:100; 1:50; 1:20 15
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