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KARTA UZGODNIEN | OPINII
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa zadania:

Projekt statej organizacji ruchu - droga na odcinku od ul. Wedkarskiej w
Szepietowie do drogi powiatowej nr 2070B.

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu:

Opinie:
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Opis techniczny

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu, w zwigzku z remontem drogi na
odcinku od ul. Wedkarskiej w Szepietowie do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2070B w
Srednicy - Pawtowieta.

Niniejsza droga nie stanowi obecnie drogi publicznej w my$| przepiséw ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych.

2 Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

¢ Mapa zasadnicza w skali 1:1000

¢ Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).

e Umowa z inwestorem

3 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
3.1 Opis stanu istniejagcego

Droga objeta inwestycjg usytuowana jest w otoczeniu gruntdéw niezabudowanych o charakterze
rolniczym. Przedmiotowa droga stanowi potgczenie pomiedzy ul. Wedkarskg i drogg powiatowg nr
2070B. Poczatek robot przyjeto na styku z istniejgcg nawierzchnig ul. Wedkarskiej.

Korpus drogi jest obecnie utwardzony mieszankg zwirowg. Droga w przekroju posiada jezdnie o
szerokosci 4.0-7.0m i pobocza o szer. 0.75m. Odwodnienie odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy do istniejagcych rowéw lub na przylegte tereny zielone w granicach pasa
drogowego.

Przedmiotowa droga petni funkcje drogi dojazdowej i umozliwia obstuge komunikacyjng
przylegtych posesji zabudowanych oraz do pdl rolnych.

3.2 Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze jest niewielkie, w strukturze ruchu dominujg pojazdy
osobowe i maszyny rolnicze. Przedmiotowa droga nie stanowig trasy tranzytowej.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg projektowag przewiduje sie wykonanie
remontu drogi na odcinku od ul. Wedkarskiej w Szepietowie do drogi powiatowej nr 2070B o
tacznej dtugosci ok. 892mb. Poczatek robot przyjeto na styku z istniejgcg nawierzchnig ul.
Wedkarskiej. Projektowana droga zostata podzielona na robocze odcinki:

- odcinek nr 1 rob. km 0+000,00 — 0+205,30

- odcinek nr 2 rob. km 0+000,00 — 0+171,50

- odcinek nr 3 rob. km 0+000,00 — 0+515,00
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Geometria drogi zostata dostosowana do przebiegu istniejgcej drogi zwirowej oraz przebiegu
granic pasa drogowego.

Zatamania trasy wyokrgglono tukami poziomymi o wartosciach zgodnych ze stanem istniejgcym.

4 Projektowane znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
4.1 . Opis projektowanej tymczasowej organizacji ruchu

W zwigzku z remontem drogi od ul. Wedkarskiej w Szepietowie do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 2070B w miejscowoséci Srednica - Pawtowieta, przewiduje sie wykonanie elementéw
statej organizacji ruchu w zakresie wykonania oznakowania pionowego.

Zaprojektowano oznakowanie pionowe w zakresie m.in. :
e znaku ostrzegawczego typu A-7.
e ograniczenia predkosci znakiem B-33.
Lokalizacje poszczegdlnych elementéw statej organizacji ruchu drogowego przedstawia
rysunek nr 2.

4.2 Projektowane znaki pionowe

Wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie, rozmiar i parametry folii odblaskowej powinny
spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).
Znaki pionowe nalezy wykonaé¢ wielkosci matej, znak A-7 wielkos¢ srednia. Do znakoéw nalezy
stosowac folie typu 1 z wyjatkiem znaku A-7, do ktérego nalezy stosowac folie typu 2.

4.3 Projektowane znaki poziome

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu nie obejmuje wprowadzenia oznakowania poziomego.

4.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt organizacji ruchu przewiduje zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w

zakresie:

a) Bariery ochronne
Przy drodze zaprojektowano wbudowanie barier ochronnych stalowych o parametrach nie
gorszych niz W2, N2, A. Odlegtosc lica barier od krawedzi pasa ruchu powinna wynosi¢ min. 0.75
metra od krawedzi drogi. Nalezy wykonaé¢ odcinki poczgtkowe i kohcowe barier o dtugosci L=8.0m.
taczna dtugos¢ bariery powinna wynosi¢ nie mniej niz 56mb.
Szczegotowe usytuowanie barier ochronnych przedstawiono na rys. nr 2.

5 Zalozenia wykonawcze

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wdrozona przy szczegdlnym uwzglednieniu ponizszych
zaleceh:
a) przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wystgpi¢ do zarzadcy przedmiotowe;j
drogi o zgode na zajecie pasa drogowego.
b) pojazdy i sprzet specjalistyczny poruszajgcy sie po drodze lub pracujgcy przy drodze
winien posiada¢ uruchamiane sprawnie dziatajgce lampy btyskowe.
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c)

d)

pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni by¢ ubrani w odziez robocza
z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.

pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy
wstawiaC w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne i same nie bedg ograniczaty
widocznosci.

lokalizacje znakéw i tablic podana na planach sytuacyjnych nalezy traktowac jako
orientacyjng z tolerancja praktycznego przesuniecia rzedu kilku metréw.

catos¢ organizacji ruchu (wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie, rozmiar i
parametry folii odblaskowej itp.) powinna spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003) oraz niniejszego
projektu

6 Przewidywany okres wprowadzenia projektowanej tymczasowej organizacji ruchu

Przewiduje sie, ze projektowana czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do kohca

2021r.
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