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REMONT- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL W MIEJSCOWOSCI DABROWKA KOSCIELNA

CZESC OPISOWA

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont (modernizacja) drogi na dziatce ewidencyjnej nr
51/2 w obrebie Dgbréwka Koscielna w gminie Szepietowo. Remont obejmuje odcinek
drogi o dtugosci ok. 820mb (roboczy km 0+000,0 — 0+820,0)
ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego
- wykonanie ulepszonego podtoza pod konstrukcjg nawierzchni

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej na jezdni oraz poboczach drogi
- remont zjazdow

Szczegdtowa kolejnos¢ robdt zostanie okreslona przez Wykonawce prac budowlanych
w sposdb umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do istniejgcych posesji.

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

BURMISTRZ SZEPIETOWA
ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

1.2 Jednostka projektowa
Jednostkqg projektujgcq jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok113
18-300 Zambrow

1.3 Materialy i dane wyjsciowe stanowiqce podstawe do projektowania

e Mapa ewidencyjna w skali 1:5000

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
dnia 2 marca 1999 .

e Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego

¢ Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym
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REMONT- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL W MIEJSCOWOSCI DABROWKA KOSCIELNA

1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewodziwo: podlaskie

Powiat: wysokomazowiecki
Gmina: Szepietowo

Obreb ewid.: Dgbréowka Koscielna
Dziatki: 51/2

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Istniejgca droga usytuowana w otoczeniu gruntdw niezabudowanych, o charakterze
rolniczym (tgki pastwiska, grunty orne). Teren, na ktérym przebiega droga jest rowninny,
nie wykazuje spadkdéw o duzych wartosciach. Uksztattowanie terenu wykazuje spadek
w kierunku potudniowo-zachodnim.
Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowq o szerokosci ok. 3,5m oraz obustronne

pobocza gruntowe szer. ok. 0.75m.

3 Opis rozwigzan projektowych
W ramach inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg projektowqg przewiduje sie
wykonanie remontu drogi na odcinku od granicy pasa drogowego przy skrzyzowaniu z
drogg powiatowg nr 2068 (km 0+000,0) do wjazdu na teren gminnego punktu
selektywnego zbierania odpaddw komunalnych w km 0+820.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie ulepszonego podtoza pod konstrukcjg nawierzchni

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej na jezdni oraz poboczach drogi

- remont zjazdow

Laprojektowano remont istniejgcej drogi w zakresie jezdni o szerokosc 3.50m oraz
obustronnych poboczy o szer. 0.75m.

3.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Geometrie drogi nalezy dostosowac do granic istniejgcego pasa drogowego oraz
przebiegu istniejgcej drogi gruntowej. Poczgtek opracowania stanowi granica pasa
drogowego przy skrzyzowani z drogqg powiatowq nr 2068 (km 0+000,0)
Rozwigzanie wysokosciowe nalezy dostosowac do uksztattowania ferenu, przy
zachowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych

odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego
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REMONT- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL W MIEJSCOWOSCI DABROWKA KOSCIELNA

3.2 Konstrukcja nawierzchni

W ramach remontu drogi przewiduje sie wykonanie nawierzchni drogi o nastepujgce;j

konstrukcii:
Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej nr 107804B
Grubosé
L.p. Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[cm]

: Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (mieszanka kruszywa 0crm
naturalnego z domieszkqg kruszywa tamanego min. 35%)

) Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o -
Rm=2.5MPa

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej nalezy przyjg¢ dla drog
KR1 zgodnie z WT-4 2014 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych - Wymagania
techniczne.

Przed wykonaniem ulepszonego podtoza nalezy na odcinku od km 0+000 do km 0+230
zdjg¢ warstwe ziemi urodzajej na petnej szerokosci korpusu drogowego oraz uzupetnic
nasyp gruntem niewysadzinowym G1 do poziomu istniejgcej drogi zwirowej i zagescic.
Podtoze przed ulepszeniem nalezy wyprofilowac, na odcinku od km ok. 0+230 do km
0+820 nalezy wykonac¢ korytowanie na $r. gteboko$S¢ 10cm. Korytowanie nalezy
rowniez wykonac¢ w innych niezbednych miejscach gdzie nalezy dostosowac poziom
drogi przy zatozonych warstwach konstrukcyjnych (np. do istniejgcych zjazdéw).
Rozwigzanie wysokosciowe drogi nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz
istniejgcych poziomdow wjazddw na posesje przy drodze, przy zachowaniu wtasciwych
spadkéw podtuznych i porpzecznych zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych.

Szczegoty wykonania konstrukciji nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowe;.

3.3 Zjazdy
W ramach inwetsycji nalezy wykonac¢ remont zjazddw indywidualnych na tereny
przylegajgcych gruntow uzytkowanych rolniczo. Lokalizacja zjozddw zgodnie ze

stanem istniejgcym lub wedtug uzgodnienia z Inwestorem.

Parametry ziazddw indywidualnych

szerokosc¢ jezdni -5,00m
szeroko$¢ pobocza -0,75m
tuki wyokrgglajace -3,0m
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REMONT- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL W MIEJSCOWOSCI DABROWKA KOSCIELNA

4 Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Grubosé
L.p. Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[cm]
Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (mieszanka kruszywa
! naturalnego z domieszkqg kruszywa tamanego min. 35%) 20em
2 Wyprofilowane i zageszczone podtoze/Nasyp Gl -

4 Remont wlotu i wylotu przepustu
W ramach inwestycje przewiduje sie rowniez wykonanie remont wlotu i wylotu
istniejgcego przepustu km 0+250.
Wiot i wylot przepustu nalezy wykonac w skosie zgodnym z pochyleniem skarpy fj. w
zakresie 1:1-1:1.5. Powierzchnie wlotu i wylotu przepustu nalezy umocni¢ brukowcem

kamiennym na podsypce cementowo-piaskowe;.

5 Istniejgca infrastruktura techniczna
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcq infrastruktura techniczng.
Obecnosc lub brak obecnosci sieci technicznych zostata stwierdzona na podstawie
danych dostepnych w panstowywm zasobie geodezyjnym.

Nie wyklucza sie wystepowania istniejgcej infrastruktury podziemnej innej wykazana
w dokumentacji projektowe]. W przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie w porozumieniu z
wtascicielem urzgdzen.
Roboty w rejonie isniejgcych sieci podziemnych nalezy prowadzic ze szczegding

ostroznosciq, w bezposredniej bliskosci urzgdzen prace prowadzi¢ recznie.

6 Roboty ziemne
W ramach robdét przygotowawczych nalezy na petnej szerokosci korpusu drogowego
zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej do petnej gtebokosci jej zalegania.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi Samochodowe-
Roboty ziemne — Wymagania i badania.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdw organicznych lub stabonosnych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntdw lub zastosowac inne metody wzmocnienia stabego
podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntow
organicznych lub stabonoscnych nalezy powinformowac Inwestora i projektanta, w
celu ustalenia szczegotdw zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopow wytgcznie z gruntow i

materiatow przydatnych do tego celu fzn. takich, ktére spetniajg szczegdtowe
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REMONT- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL W MIEJSCOWOSCI DABROWKA KOSCIELNA

wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do

zastosownia).

7 Ogolne warunki wykonania robot
Szczegdtowe warunki wykonania robot okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych.
Kolejnos¢ robdét powinna zostac okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w
sposdb umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do istniejgcych posesji.
Roboty w granicach paséw drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

8 Informacje wplywie inwestycji na srodowisko

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla srodowiska ani nie
bedzie w sposéb negatywny oddziatywata na higiene i zdrowie uzytkownikéw i ich
otoczenia.

Wedtug przeprowadzonych analiz oraz dostepnych materiatow zrodtowych, w
bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary
parkdéw narodowych ani ochrony uzdrowiskowej, teren nie jest potozony na obszarze
chronionym NATURA 2000. Na terenie inwestycji oraz w bliskim sqgsiedztwie nie
wystepujg inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne,
zespoty roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkdw chronionych, w tym obecnosci
gatunkéw fauny chronionej, ktére podlegatyby specjalnemu traktowaniu - np.
tworzeniu stref ochronnych wokot miejsc legowych lub gniazd, nie wystepujg rowniez
pomniki przyrody, drzewa czy gtazy. Obszar objety wnioskowanym pozwoleniem jest
usytuowany poza obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych w tym siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek.

Na terenie przeznaczonym pod realizacje przedsiewziecia nie wystepujq obszary leSne,
obszary stref ochronnych uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod srodigdowych.
Planowane przedsiewziecie usytuowane jest rowniez poza obszarami o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak réwniez poza
terenami uzdrowisk oraz obszardw ochrony uzdrowiskowe;.

Zmiany w Srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
SPIS RYSUNKOW
L.p. Rys Lliczba Tytut Skala Nr
nr arkuszy strony
1 1 1 Plan orientacyjny 1:25000 9
2 2 1 Plan sytuacyjny 1:5000 10
3 3 1 Przekréj normalny 1:50 11
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Przekroj normalny
km 0+000 - 0+820

skala 150
5.00
0.75 350 0.75
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (mieszanka "8
kruszywa naturalnego z domieszka kruszywa tamanego min. 35%)|20cm ‘
ulepszone podfoze z grunfu sfabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o Rm=2.5MPa |20cm
O 8% DS 3% 0.00 3% 005 8% g

UWAGL:

drogi zwirowej i zagescit.

opadowych i roztopowych.

1. Przed wykonaniem ulepszonego podtoza nalezy na odcinku od km 0+000 do km 0+230 zdja¢ warstwe ziemi urodzajej
na petnej szerokosci korpusu drogowego oraz uzupetnic nasyp gruntem niewysadzinowym G1 do poziomu istniejacej

2. Podtoze przed ulepszeniem nalezy wyprofilowat, na odcinku od km ok. 0+230 do km 0+820 nalezy wykonat
korytowanie na $r. gtebokos¢ 10cm. Korytowanie nalezy rowniez wykonat w innych niezbednych migjscach gdzie nalezy
dostosowal poziom drogi przy zatozonych warstwach konstrukcyjnych (np. do istniejacych zjazdow). Rozwiazanie
wysokoSciowe drogi nalezy dostosowat do uksztattowania terenu oraz istniejacych poziomdw wjazdow na posesje przy
drodze, przy zachowaniu wtasciwych spadkdw podtuznych i porpzecznych zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod
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16.02.2023. .. 3
S Przekrdj normalny NFae

1:50 No$¢ ark.: 1/1
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjainos¢ Podpis
BRANZA DROGOWA
. . . MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inZ. Krzysztof Polakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczef w specjalnosci drogowej




