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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

/Ilość ark.:
Nr ark.

MAZ/0042/POOD/13

4

Projektant

Podpis

Nr str.:Nr rys.:

Nr uprawnień/Specjalność

Stadium:

Data:

Skala

Zespół autorski Imię i nazwisko

1/1

Tytuł rysunku:

mgr inż. Krzysztof Polakowski

PROJEKT WYKONAWCZY

Krzysztof Polakowski

tel. 502 502 729

18-300 Zambrów

ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113

BRANŻA DROGOWA

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

INWESTOR

02.12.2020r.

Nr Tomu/Branża:

18-210 Szepietowo

ul. Główna 6

DROGOWA

SZEPIETOWA
BURMISTRZ KPK-PROJEKT

Przekroje normalne
1:50

woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo, m. Dąbrowa-Dołęgi

DĄBROWA-DOŁĘGI
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107688B W MIEJSCOWOŚCI 

JEZDNIA

PAS RUCHUPAS RUCHU

POBOCZE POBOCZE

skala 1:50

km 0+000.00 - 0+055.00
PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

JEZDNIA

PAS RUCHUPAS RUCHU

POBOCZE POBOCZE

skala 1:50

km 0+055.00 - 0+850.00
PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
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zarys istniejącej nawierzchni do rozbiórki
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* *

spadek poprzeczny wg planu sytuacyjnego*

1:1.5

istniejacego rowu

oczyszczenie i profilowanie 

1:1.5

zarys istniejącego terenu

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

istniejacego rowu

oczyszczenie i profilowanie 

0.00

0.00 -0.05-0.05-0.11 -0.11IS
T

N
IE
JĄ

C
Y
 R

Ó
W

WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S4cm

5cm WARSTWA WIĄŻĄCA AC 16W

Z KRUSZYWEM C     (0/31,5)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
50/30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

22cm

A1
JEZDNIA 

50/30

B
POBOCZE

WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S4cm

5cm WARSTWA WIĄŻĄCA AC 16W

50/30

A2
JEZDNIA 

śr. 10cm Z KRUSZYWEM C     (0/31,5)

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM C     (0/31,5)10cm

NIEWYSADZINOWEGO G1

UZUPEŁNIENIE KORPUSU DROGI - NASYP Z GRUNTU 
zmienne

25cm CEMENTEM C 1.5/2.0

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ 


