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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1076888 W MIEJSCOWOSCI DABROWA-DOLEGI

CZESC OPISOWA

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107688B w miejscowosci
Dgbrowa-Dotegi, gmina Szepietowo. Przebudowa obejmuje odcinek drogi o dtugosci
ok. 850mb (roboczy km 0+000,0 — 0+850,0)
ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni dorgi

- wykonanie przebudowy zjazdow
Szczegdtowa kolejnos¢ robdt zostanie okreslona przez Wykonawce prac budowlanych
w sposdb umozliwigjgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci

zapewniajgc dojazd do istnhiejgcych posesji.

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

BURMISTRZ SZEPIETOWA
ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

1.2 Jednostka projektowa
Jednostkg projektujgcq jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok113
18-300 Zambrow

1.3 Materialy i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
dnia 2 marca 1999 r.

e Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego

¢ Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1076888 W MIEJSCOWOSCI DABROWA-DOLEGI

1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewodziwo: podlaskie

Powiat: wysokomazowiecki
Gmina: Szepietowo

Obreb ewid.: Dabrowa-Dotegi
Dziatki: 112; 140

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta inwestycjg czesciowo usytuowana jest na obszarze zabudowanym wsi
Dgbrowa-Dotegi (odcinek ok. 50mb od poczgtku opracowania). Na pozostatym
odcinku droga gminna nr 107688B przebiega w ofoczeniu gruntdw rolnych
niezabudowanych.

Korpus drogi jest obecnie utwardzony mieszankg zwirowq bez wyodrebnionej jezdni i
poboczy. Szerokos$¢ utwardzonego korpusu drogi wynosi 6.5-7.0m. Odwodnienie
odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy do istniejgcych rowdw lub na przylegte
tereny zielone w granicach pasa drogowego.

Przedmiotowa droga petni funkcje drogi dojazdowej i umozliwia obstuge

komunikacyjng przylegtych posesji zabudowanych oraz do pdl rolnych.

3 Opis rozwigzan projektowych

W ramach inwestycji objete] niniejszg dokumentacjg projektowq przewiduje sie
wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 107688B w miejscowosci Dgbrowa-Dotegi, na
dtugosci 850mb. Poczatek robdt przyjeto na zakohczeniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej w miejscowosci Dgbrowa-Dotegi.
ZLakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robodt:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni dorgi

- wykonanie przebudowy zjazdodw

3.1 Parametry techniczne drogi gminnej

klasa techniczna -D
kategoria ruchu - KR1
predkosc projektowa - Vp=30km/h
szerokosc¢ jezdni - 4,50 - 5,00m
szeroko$¢ poboczy -0,75m

PROJEKT WYKONAWCZY 4
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3.2 Rozwiqzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Geometria drogi gminnej nr 107688B zostata dostosowana do przebiegu istniejgcej
drogi zwirowej. Poczatek robdt przyjeto na zakonczeniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej w miejscowosci Dgbrowa-Dotegi.

Zatamania trasy wyokrgglono tukami poziomymi o wartosciach zgodnych ze stanem
istniejgcym.

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do obecnej niwelety drogi oraz
planowanego wykonania nowych warstw konstrukcyjnych wzmacniajgcych jezdnie,
przy zachowaniu  odpowiednich  spadkdéw  podtuznych i poprzecznych
umozliwigjgcych odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego. W celu
dostosowania niwelety drogi do poziomu sgsiadujgcych posesji zabudowanych na
odcinku od km 0+000 do km 0+050 niweleta drogi pozostata zgodnie ze stanem
istniejgcym. Na odcinku tym nalezy wykonac korytowanie oraz wbudowanie nowej

konstrukcji nawierzchni wg tabelinr 1.

3.3 Konstrukcja nawierzchni
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nawierzchni drogi gminnej o

nastepujgcej konstrukcii:
Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 107688B - km 0+000 - 0+055

Grubosé
L.p. Rodzaj warstwy

1 Warstwa $cieralna AC11S 4cm

2 Warstwa wigzgca AC16W 5cm

3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 30cm
(0/31,5mm)

- Wyprofilowane i zageszczone podtoze -

Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 107688B - km 0+055 - 0+850

Grubosé
L.p. Rodzaj warstwy

1 Warstwa $cieralna AC11S 4cm

2 Warstwa wigzgca AC16W S5cm

3 Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 & 11em
(0/31,5mm)

4 Istniejgca nawierzchnia zwirowa ~20cm

PROJEKT WYKONAWCZY 5
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1076888 W MIEJSCOWOSCI DABROWA-DOLEGI

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej nalezy przyjg¢ dla drog
KR1 zgodnie z WT-4 2014 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych - Wymagania
techniczne.

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyja¢ dla drég KR1 zgodnie z WT-2 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania techniczne.

Powierzchnia dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza powinna
charakteryzowac sie witdérnym modutem odksztatcenia:

- dla drég KR1 - E2 2100Mpa

Badania no$nosci zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne —
Wymagania i badania.

W przypadku stwierdzenia w frakcie wykonywani robét budowlanych wystepowania w
podtozu gruntdw organicznych lub innych gruntéw stabonosnych nalezy wykonac ich
wymiane na petng gtebokos$¢ zalegania lub zastosowac inny sposdb ulepszenia
podtoza w celu uzyskania wymaganej NnosSnosci.

Szczegobty wykonania konstrukciji nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowe.

3.4 Zjazdy
W ramach inwetsycji nalezy wykonac¢ warstwe wyrbwnawczg z mieszanki kruszywa na
zijazdach. Celem wykonania warstwy wyrownawczej jest dowigzanie wysokosciowe
nawierzchni istniejgcych zjazddw do projektowanej krawedzi jezdni drogi.
Pochylenie podtuzne zjazddw na dtugosci 5m od krawedszi jezdni nalezy wykonac o
wartosci £ 5%. Na dalszym odcinku pochylenie podtuzne dowigzania nie powinno
przekraczac¢ wartosci 15%.

Parametry ziozddw indywidualnych

szerokosc¢ jezdni - wg stanu istenijgcego
szeroko$¢ pobocza -0,75m
tuki wyokrgglajgce -3.0m
Parametry zjazdéw publicznych
szerokosc¢ jezdni - wg stanu istenijgcego
szeroko$¢ pobocza -0,75m
tuki wyokrgglajgce -5,0m
3.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez sptyw powierzchniowy do istniejgcych
rowow przydroznych lub na przylegty teren w granicach pasa drogowego. W ramach
robot nalezy rpzewidzie¢ oczyszczenie i profilowanie skarp oraz dna istniejgcych
rowow. Skarpy rowdw nalezy uksztattowac o pochyleniu 1:1.5. Spadek potuzny dna

rowdw nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym. Spadek dna rowu powinien
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zapewnia¢ witasciwy sptyw wod opadowych i roztopowych. Skarpy i dno rowdw

nalezy pokry¢ warstwqg ziemi urodzajnej gr. 10cm i obsiac¢ mieszankg traw.

4 Istniejaca infrastruktura techniczna
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujqgce sieci infrastruktury technicznej:
- podziemna siec telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcq infrastruktura techniczng.
Obecnosc lub brak obecnosci sieci technicznych zostata stwierdzona na podstawie
danych dostepnych w panstowywm zasobie geodezyjnym.

Nie wyklucza sie wystepowania istniejgcej infrastruktury podziemnej innej wykazana
w dokumentacji projektowe]. W przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie w porozumieniu z
wtascicielem urzgdzen.
Roboty w rejonie isniejgcych sieci podziemnych nalezy prowadzic ze szczegding
ostroznosciq, w bezposredniej bliskosci urzgdzen prace prowadzi¢ recznie.
Nie wyklucza sie wystepowania na analizowanym obszarze urzgdzehn melioracji
wodnych (sqczkdéw i zbieraczy drenarskich itp.) lub innych urzgdzen wodnych. W
przypadku wystgpienia kolizji projektowanych obiektow z urzgdzeniami melioracji
wodnych lub innymi urzgdzeniaomi wodnymi, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie
istniejgcych urzgdzen Iub ich przebudowe w sposdb uzgodniony z wtascicielem

urzgdzen, zapewnigjgc ciggtosc sptywu wod bez szkody dla gruntdw sgsiednich.

5 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi Samochodowe-
Roboty ziemne — Wymagania i badania.
W migjscach, gdzie nalezy poszerzyC korpus drogowy rpzed wbudowaniem nasypu
nalezy zdjgc warstwe ziemi urodzajnej ér. gr. 15cm.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych lub stabonosnych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntéw lub zastosowac inne metody wzmocnienia stabego
podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntow
organicznych lub stabonoscnych nalezy powinformowac Inwestora i projektanta, w
celu ustalenia szczegotdw zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopow wytgcznie z gruntow i
materiatdw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktdére spetniajg szczegdtowe
wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do

zastosownia).
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6 Roboty rozbiorkowe
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni z
kruszywa oraz usytuowanej pod nig nawierzchni brukowej- odc. 0+000-0+055.

W zakresie utylizacji odpaddw z rozbidrki nalezy stosowac obowigzujace przepisy

prawa, a w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

7 Ogolne warunki wykonania robot
Szczegdtowe warunki wykonania roboét okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych.
Kolejnos¢ robdét powinna zostac okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w
sposéb umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do istniejgcych posesji.
Roboty w granicach pasdéw drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

8 Informacje wplywie inwestycji na srodowisko

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska ani nie
bedzie w sposdb negatywny oddziatywata na higiene i zdrowie uzytkownikdw i ich
otoczenia.

Wedtug przeprowadzonych analiz oraz dostepnych materiatow zrodtowych, w
bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary
parkdéw narodowych ani ochrony uzdrowiskowej, teren nie jest potozony na obszarze
chronionym NATURA 2000. Na tferenie inwestycji oraz w bliskim sqgsiedztwie nie
wystepujg inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne,
zespoty roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkdw chronionych, w tym obecnosci
gatunkdw fauny chronionej, ktére podlegatyby specjalnemu fraktowaniu — np.
tworzeniu stref ochronnych wokét miejsc legowych lub gniazd, nie wystepujg rowniez
pomniki przyrody, drzewa czy gtazy. Obszar objety wnioskowanym pozwoleniem jest
usytuowany poza obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych w tym siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek.

Na terenie przeznaczonym pod realizacje przedsiewziecia nie wystepujq obszary leSne,
obszary stref ochronnych uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod srodigdowych.

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest rowniez poza obszarami o krajobrazie
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majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak réwniez poza
terenami uzdrowisk oraz obszardw ochrony uzdrowiskowe;.
Zmiany w Srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty

charakter bezposdredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
SPIS RYSUNKOW

L.p. Rys Lliczba Tytut Skala Nr
nr arkuszy strony

1 1 1 Plan orientacyjny 1:25000 10
2 2 2 Plan sytuacyjny 1:500 11-12

3 3 1 Profil podtuzny DG 107688B 1:100/1000 13

4 4 1 Przekroje normalne 1:50 14

5 5 1 Szczegbty konstrukcyjne 1:20 15
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