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warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm
warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm

50/30 z kruszywem C    (0/31,5) gr. 22cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

 z kruszywem C    (0/31,5) gr. 10cm
pobocze umocnione mieszanką niezwiązaną

50/30

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

4cmwarstwa ścieralna AC 11S

 niezwiązanej z kruszywem C50/30 (0/31,5mm)
podbudowa zasadnicza z mieszanki

4cm

5cm

warstwa ścieralna AC 11S

warstwa wiążąca AC 16W

 niezwiązanej z kruszywem C50/30 (0/31,5mm)
podbudowa zasadnicza z mieszanki

30cm

geosiatka do nawierzchni bit. 100/100kN/m

warstwa ścieralna AC 11S4cm

geosiatka do nawierzchni bit. 100/100kN/m

frezowanie ist. nawierzchni

 cementem C 1.5/2.0 gr. 25cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
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Data:
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Zespół autorski Imię i nazwisko
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Tytuł rysunku:

mgr inż. Krzysztof Polakowski

PROJEKT WYKONAWCZY

Krzysztof Polakowski

tel. 502 502 729

18-300 Zambrów

ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113

BRANŻA DROGOWA

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

INWESTOR

02.12.2020r.

Nr Tomu/Branża:

18-210 Szepietowo

ul. Główna 6

DROGOWA

SZEPIETOWA
BURMISTRZ KPK-PROJEKT

1:20

Szczegóły konstrukcyjne

woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo, m. Dąbrowa-Dołęgi

DĄBROWA-DOŁĘGI
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107688B W MIEJSCOWOŚCI 

Szczegół wykonania połączenia z istniejącą nawierzchnią
skala 1:20
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odsadzki warstw konstrukcyjnych 
Szczegół wykonania
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